kingston.com/encryptedsecurity

Mobile Datenbedrohungen abfangen und Risiken reduzieren

Immer wenn Ihre Mitarbeiter eigene Flashspeicher auf Reisen verwenden, oder wenn sie Arbeit mit nach Hause nehmen, stellt dies ein Risiko fir Ihr Unternehmen
dar. Fhren Sie zum Schutz sensibler Daten standardmaRig die verschlisselten Kingston® DataTraveler® oder IronKey™ Flashspeicher ein. Sie kénnen aus einer Vielzahl
Modellen und Speicherkapazitaten auswahlen. Ganz gleich, ob Sie nur grundsatzlich auf mobile Daten schiitzen méchten, oder ob Sie Richtlinien, Gesetze, Normen
oder globale Regelungen, wie die DSGVO zur Datenarchivierung einhalten mussen, finden Sie bestimmt das fur die Anspriiche Ihres Unternehmens passende Modell.

Fur alle DataTraveler werden funf Garantie gewéhrt (fir den DataTraveler 2000 drei Jahre Garantie), unterstitzt von kostenlosem Support und der
legenddren Kingston Zuverldssigkeit. Alle nachstehend aufgefihrten Speicher arbeiten mit 100%iger Verschlisselung, damit Sie die striktesten
Sicherheitsvorgaben einhalten kdnnen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter kingston.com/encryptedsecurity.
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Funktionen & DataTraveler Vault DataTraveler Vault
Privacy 3.0 Privacy 3.0 Anti-Virus DataTraveler 2000 DataTraveler 4000G2 IronKey D300S IronKey S1000

) DTVP30/xxGB Standard DT4000G2DM/xxGB IKD300S/xxGB Standard IKS1000B/xxGB Basisversion
Artikelnummer DTVP30AV/xxGB DT2000/xxGB K k
DTVP30DM/xxGB Verwaltet Optional verwaltet IKD300SM/xxGB Verwaltet IKS1000E/xxGB Enterprise
Speicherkapazitaten' 4-64GB 4-64GB 4-64GB 4-64GB 4-128GB 4-128GB
A - XTS XTS XTS XTS XTS Integrierter Cryptochip + XTS
verschliisselung
FIPS-validiert? FIPS 197 FIPS197 FIPS 140-2 Level 3" FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-2 Level 3
Digital signierte
Firmware v v \ v v v
Schutz vor
Brute-Force- J V v v v V
Passwortangriffen
TAA-konform v v v v v
Kompatibel mit
DSGVO™ v v v v v V
Montiert in USA USA China USA USA USA
Schreibgeschutzter
R v v v v v v
Zugangsversuche
zum kryptografischen + Epoxy + Epoxy + Epoxy-gefilllt + Epoxy-gefilllt
Modul werden erkannt
Wasserdicht® bis 1,20 m bis 1,20 m bis 0,90 m bis 1,20 m bis 1,20 m bis 0,90 m
Personalisierbare
Optionen* v v v v
Virenschutz +/ Verwaltete Version e +/ Verwaltete Option® + Verwaltete Version® + Enterprise Version®
Virtuelle Tastatur Nur Windows® Nur Windows®
v DTVP30DM Optionale Verwaltung v/ D300SM v/ S1000E"
Hati v (SafeConsole) (SafeConsole) (SafeConsole / IronKey EMS) (SafeConsole / IronKey EMS)
Endpunkt-/DLP-
Kompatibel v v v v v v
Gehéause Aluminium Aluminium Aluminium Titanbeschichtet Zink Eloxiertes Aluminium
UsSB USB3.1Gen 1 USB3.1Gen 1 USB3.1Gen 1 USB 3.1 Gen 1 USB3.1Gen 1 USB3.1Gen 1
Unterstiitzte Betriebssysteme
Windows® 10, 8.1, R
gund 7 (SP1) v v +/ (unabhéngig von BS) v v v
Mac® OS V.10.11x - 10.14x V.10.11x-10.14x +/ (unabhangig von BS) V.1011x-10.14x V.10.11x-10.14x V.10.11x - 10.14x
Linux Kernel® v2.6+ Ve Ve +/ (unabhéngig von BS) V72 P

Ein Teil der genannten Kapazitat auf einem Flash-Speicher wird fur die Formatierung und andere Funktionen verwendet und kann deshalb nicht zur Datenspeicherung verwendet werden. Weitere Informationen
erhalten Sie im Memory Guide unter kingston.com/flashguide.
Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2:,Sicherheitsvorgaben fur kryptographische Module”. Fiir weitere Informationen besuchen Sie bitte http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html.

$1000: erfillt MIL-STD-810F, DT2000 erfillt IP57, alle anderen Laufwerke erfiillen IEC 60529 IPX8. Das Produkt darf nur sauber und trocken verwendet werden.
Far mehr Informationen besuchen Sie bitte kingston.com/usb/encrypted_security.
Linux-Befehle unterstltzen nur i386/x86_64 Intel und AMD-basierte Prozessoren - Eingeschrénkte Funktionen.
Das Anti-Virus-Programm untersttzt nur Windows (32- und 64-Bit) und Mac (32-Bit). Keine Unterstttzung fur Linux.
DTVP30/ IKD300S: Linux 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystem wird unterstitzt. Eingeschrankte Funktionen, fir weitere Informationen besuchen Sie kingston.com/usb/encrypted_security.
DTVP30DM: Keine Unterstiitzung fiir Linux.
IKD300SM Linux 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystem wird unterstutzt / IKST000E: Linux 32-Bit-Betriebssystem wird unterstitzt. Eingeschrénkte Funktionen.
10 IKST000B: Linux 32-Bit-Betriebssystem wird unterstttzt. Eingeschréankte Funktionen, fiir weitere Informationen besuchen Sie kingston.com/usb/encrypted_security.
11 IKS1000E - SafeConsole-Unterstitzung wird im 3. Quartal 2019 erwartet.
12 Die Verschliisselung kann Teil eines DSGVO-Programmis sein, stellt aber nicht die DSGVO-Einhaltung sicher.
0 13 Alle ab Januar 2019 hergestellten DT2000 Laufwerke sind nach FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert.
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